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Beratende Ingenieure Im Bauwesen

Schwabstraße 43
70197 Stuttgart

Architektur Walch und Partner

Kög 22
6600 Reutte
Österreich

ENTWURFSPLANUNG

LANDKREIS HOF 

Landkreis Hof

Schaumbergstraße 14
95032 Hof

Hänger Tragseil ST
mit Beschlägen

Hänger Formseil SF
mit Beschlägen

Knotenblech /
Schottblech

Hänger Spannseil SS
mit Beschlägen

Hänger Spannseil SS
mit Beschlägen

Hänger Formseil SF
mit Beschlägen

Handlauf mit Randstab (Geländer)

Längsträger
RHS 300/150

Gitterrost (Belag)

Tragseil VVS ø135

Seilklemme mit
Anschlußlaschen

Seilklemme mit
Anschlußlaschen
Formseil VVS ø110Knotenblech / Schott

t=30

Anschlußbereich
gefräst, t=20

Anschlußbereich
gefräst, t=25

Geländer / Geländerfüllung mit
Randstäben: siehe Regeldetail Deck / Geländer

Einfassung Kabelkanal

*

Spannseil VVS ø50

Seilklemme mit
Anschlußlaschen

Anschlußbereich
gefräst, t=20

M 1:10REGELQUERSCHNITT SEILTRAGWERK / DECK
dargestellt: Querschnitt Achse S29

Handloch ist auf Vorspannausrüstung abzustimmen;
hier gewählt: Handloch-Größe ausreichend für alkitronic-Spanntechnik 

variabel Verschraubung 6x M22-10.9
100% vorgespannt

Längsträger verstärkt, 300/150/10
mit Handloch 180/270 *
Kopfplatte t=15
Keilplatte (Winkelausgleich)
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Bemerkungen für den Stahlbau:

Ausführungsklasse EXC3 nach DIN EN 1090-2.
Für das Seiltragwerk gelten engere Toleranzen, siehe LV / ZTV

Konstruktionsstahl, wenn nicht anders angegeben:
Profile, Flachblech   S355 J2+N 
Rohre                       S355 J2 H 

Flachblech               S460 N/M (jeweils gekennzeichnet) 

Edelstahl, wenn nicht anders angegeben:
W-Nr. 1.4401 oder glw.; Mindestgüte analog S355 J2

Bolzen        34CrNiMo6 + QT  nach EN 10083-1
                   wenn nicht anders angegeben

Für alle Materialien sind mindestens Abnahmeprüfzeugnisse 
nach DIN EN 10204 erforderlich.

Alle Schweissnähte sind als voll durchgeschweißte Nähte auszuführen,
falls nicht anders angegeben.
Schweißnahtgüte (Werkstatt- und Baustellennähte) ist durch geeignete 
Prüfverfahren durch den AN zu belegen.
Sichtbare Nähte sind flächenbündig glatt zu schleifen 
und nachträglich zu bearbeiten.

In Dickenrichtung beanspruchte Bleche sind auf Dopplung zu überprüfen,
es sind Z-Qualitäten vorzusehen.

Korrosionsschutz siehe LV + ZTV

Alle Abmessungen sind mit dem endgültigen 3D-Modell abzugleichen;
Abweichungen der Geometrie sind mit dem Ingenieur zu koordinieren.
Die dargestellte Geometrie entspricht der endgültigen Form;
Herstellungslängen ( z.B. Seile) weichen von diesen Abmessungen ab
und sind entsprechend zu berücksichtigen.

Die Detail- und Werkstattplanung sowie 
die Montageplanung (einschl. Motagekonzept und Montagebeschreibung)
ist Sache des Auftragnehmers und muss einschließlich der zugehörigen 
statischen Berechnung nach Genehmigung durch den Ingenieur 
und den Architekten dem Prüfingenieur zur Prüfung vorgelegt werden.
Hinweis: die Baumaßnahmen erfolgen auch in naturschutzfachlich 
sensiblen Bereichen; es ist auf eine nachhaltige, emissionsarme 
Arbeitsweise zu achten.

Vor Beginn der Werkstattplanung ist ein Bestandsaufmaß der 
Erschließungsmaßnahmen erforderlich
Während und nach der Montage sind Kontroll-Aufmasse durchzuführen.
Sämtliche Vermessungsprotokolle sind dem Tragwerksplaner 
und dem Architekten vorzulegen, zulässige Abweichungen 
von der Sollgeometrie sind mit dem AG abzustimmen.

Weitere Hinweise siehe LV bzw. ZTV !
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M 1:10REGELQUERSCHNITT SEILTRAGWERK / DECK
dargestellt: Querschnitt Achse S5
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Hänger Spannseil SS
mit Beschlägen

Hänger Formseil SF
mit Beschlägen

Hänger Tragseil ST
mit Beschlägen

Handlauf mit Randstab (Geländer)
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M 1:10REGELQUERSCHNITT SEILTRAGWERK / DECK
dargestellt: Querschnitt Achse S2
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