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Waldflächeninanspruchnahme

Nachfolgend werden drei Bereiche bezüglich des Baumbestandes neben der Brücke sowie deren Fundamente ermittelt.

Rodungsfläche (türkis Fläche):
Bereich, der dauerhaft bestockungsfrei gehalten werden muss
jeweils ein Kreis mit R = 4m um das Fundament bzw. Widerlager

Bereich mit Aufwuchsbeschränkung (orangene Fläche)
Bereich, in dem die Bewuchshöhe beschränkt gehalten werden muss
türkis Fläche und
zusätzlich ein Bereich mit a = 2m seitlichem Abstand zum Seiltragwerk bzw. Brückendeck

Kontrollbereich (grüne Farbe)
Bereich, der regelmäßig kontrolliert werden muss um Baumsturz auf der Brücke zu verhindern. Ungesunde Bäume sind ggf. zu entfernen.
Abstand vom Brückentragwerk bzw. maximale Baumhöhe:

h = 25 m (Lohbachtal Ost)
h = 35 m (Lohbachtal West)
h = 30 m (Höllental West)
h = 25 m (Höllental Ost)

An der Stelle mit h = lichte Weite über dem Grund fallen die orangene und grüne Flächen zusammen.

Die projizierten Flächen sind auf 10m2 gerundet.
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Lohbachtal, Widerlager Ost. Draufsicht
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Lohbachtal, Widerlager Ost. Längsschnitt
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Lohbachtal, Widerlager West. Draufsicht
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Lohbachtal, Widerlager West. Längsschnitt
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Höllental, Widerlager West. Draufsicht
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Höllental, Widerlager West. Längsschnitt
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Höllental, Widerlager Ost. Draufsicht
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Beispiele von anderen Brücken bzgl. Interaktion mit Baumbestand

Traversinersteg II - Graubünden

Panoramabrücke Sigriswil - Thuner See

Charles Kuonen Hängebrücke - Zermatt

Hängebrücke Leiternweide - Oberwil im Simmental






