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Zusammenfassung

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Frankenwaldbriicke des Planungsverband
"Frankenwaldbricke" im Landkreis Hof soll durch ein Luftschadstoffgutachten
planungsrechtlich gesichert werden. Daftr ist eine Einschatzung der Auswirkungen
der verkehrsbedingten und baubedingten Luftverunreinigungen durch Feinstaub und
Stickoxide auf die umliegende Wohnbebauung durchzufiihren.

Es wurde fir den Prognose-Planfall 2030 mit 400.000 Besuchern pro Jahr mit Hilfe
des Screeningmodells PROKAS [14] eine Immissionsabschatzung fur die Luftschad-
stoffe Stickstoffdioxid (NO-) und Feinstaubpartikel (PM10) durchgefihrt. Die Ergeb-
nisse wurden hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit nach der

39. BImSchV bewertet.

Im Sinne einer konservativen Betrachtung wurden die Emissions- und Immissions-
prognosen auf Grundlage der Verkehrsprognosen 2030 fur eine Verkehrsflotte im
Bezugsjahr 2026 durchgefiihrt. Zudem wurden im Sinne einer konservativen Betrach-
tung lufthygienisch ungilinstige Ansatze fir die Emissions- und Immissionsprognosen
gewahilt.

Im Untersuchungsgebiet kommt es nach den Ergebnissen der vorliegenden Ab-
schatzung im Prognose-Planfall 2030 mit 400.000 Besuchern pro Jahr zu keinen
Uberschreitungen der Grenzwerte nach 39. BImSchV zum Schutz der menschlichen
Gesundheit fur die betrachteten Luftschadstoffe Stickstoffdioxid NO2 und Feinstaub-
partikel PM1o.

Zudem wurde mit konservativen lufthygienisch unguinstigen Anséatzen eine Ab-
schatzung der Staubemissionen und -immissionen in der Bauphase durchgefiihrt.

Im Untersuchungsgebiet kommt es nach den Ergebnissen der vorliegenden konser-
vativen Abschatzung auch in der Bauphase der Frankenwaldbriicken zu keinen Uber-
schreitungen der Grenzwerte nach 39. BImSchV zum Schutz der menschlichen
Gesundheit fir die Feinstaubpartikel PM+.

Fur diesen Bericht zeichnen verantwortlich:

R. Bowspr ( Plank

Dr. rer. nat. Rainer Bosinger M. Sc. Christian Plank
Telefon +49 (0) 721 504379-15 Telefon +49 (0) 2273 59280-21
Projektverantwortlicher Qualitatssicherung

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschlieRlich aller Anlagen, verviel-
faltigt, gezeigt oder verdffentlicht werden. Die Verdffentlichung von Auszugen bedarf
der schriftlichen Genehmigung durch Miller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur
auf die untersuchten Gegenstande.
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1 Situation und Aufgabenstellung

Der Landkreis Hof als Vorhabentrager beabsichtigt mit dem Bau der langsten Hange-
briicke der Welt Gber das Hoéllental im Frankenwald in Kombination mit einer weiteren
Hangebricke Uber das Lohbachtal zur Burgruine von Lichtenberg einen starken
Impuls fur die Tourismusregion Frankenwald zu setzen. Diese Planungsabsicht soll
Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ,Frankenwaldbriicke® umgesetzt
werden. Das Planungsgebiet befindet sich im Freistaat Bayern, im Landkreis Hof, in
Randlage zum Bundesland Thiringen in bzw. in der ndheren Umgebung der Orte
Lichtenberg und Issigau. Das Vorhaben ist, bis auf kleinere Bereiche an der Burg-
ruine Lichtenberg, im Au3enbereich gelegen.

Das Planungsgebiet befindet sich stdlich sowie ostlich der Stadt Lichtenberg,
zwischen Lichtenberg und dem Issigauer Gemeindeteil Eichenstein. Der Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Frankenwaldbriicke” umfasst
die geplanten Parkplatze sowie das Gebiet fir das geplante Besucherzentrum 6stlich
des Frankenwaldsees und die umliegenden 6ffentlichen Verkehrsflachen. Weiterhin
sind die bestehenden Wirtschafts- bzw. Waldwege als geplante Zuwegungen zu den
Briicken, die Briicken selbst sowie ein Bereich der Burgruine Lichtenberg Teil des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Der Geltungsbereich umfasst im Osten die
Hollentalterrasse auf Issigauer Gemeindeseite sowie die Zuwegung in Richtung des
bestehenden Wanderparkplatzes bei Eichenstein und den Wanderparkplatz selbst.

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung des Bauleitplanverfahrens wurden Ein-
wande vorgetragen, die erhebliche gesundheitliche Beeintrachtigungen fir Menschen
durch die verkehrsbedingten und die baubedingten Luftverunreinigungen durch Fein-
staub und Stickoxide beflirchten.

Zur Abarbeitung dieser Bedenken soll eine Abschatzung der Immissionsbelastung
durch Feinstaub und Stickoxide, welche beim Bau und Betrieb der Anlage auftreten,
durchgefiihrt und die Immissionen hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Ge-
sundheit beurteilt werden.

M175461/01 Version 1 BSG/WLR
06. Juli 2023 Seite 4
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2 Rechtliche Grundlagen

Im Rahmen der durchzufiihrenden lufthygienischen Untersuchung ist die Luftschad-
stoffbelastung hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit zu bewerten.
FUr die Beurteilung der Immissionen sind die entsprechenden Beurteilungswerte
nach der 39. BImSchV [11] anzusetzen.

In der vorliegenden Untersuchung werden die v. a. vom StralRenverkehr emittierten
Schadstoffe Stickstoffoxide (NOx und NO2) und Feinstaubpartikel (PM+0) behandelt.
Diese Schadstoffkomponenten gelten als Leitsubstanzen, weil die Luftbelastung mit
anderen in der 39. BImSchV limitierten Schadstoffen in Bezug zu den zugehdrigen
Grenzwerten deutlich geringer ist. Die zum Schutz der menschlichen Gesundheit
malgeblichen Grenzwerte sind in der folgenden Tabelle 1 aufgefihrt.

Tabelle 1. Relevante Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit [11].

Schadstoffkomponente Konzentration Zulissige Uberschreitungen
Bezugszeitraum in pg/m3 im Kalenderjahr
Stickstoffdioxid NO2

Jahresmittel 40 --
Stundenmittel 200 18

Feinstaub PM1o

Jahresmittel 40 -

Tagesmittel 50 35

M175461/01 Version 1 BSG/WLR
06. Juli 2023 Seite 5
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3 Ortliche Gegebenheiten und Beschreibung der Methodik

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebiets und des Planvorhabens
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Das Planungsgebiet befindet sich im Freistaat Bayern, im Landkreis Hof, in Randlage
zum Bundesland Thuringen in bzw. in der naheren Umgebung der frankischen Orte
Lichtenberg und Issigau. Naturrdumlich ist das Planungsgebiet der Untereinheit
,Nordwestlicher Frankenwald (Thiringer Schiefergebirge) innerhalb des Thiringisch-
Frankischen Mittelgebirges zuzuordnen. Geplant ist der Bau der langsten Hange-
briicke der Welt Gber das Hoéllental im Frankenwald in Kombination mit einer weiteren
Hangebrucke Uber das Lohbachtal zur Burgruine von Lichtenberg (Abbildung 1). Das
Vorhaben ist, bis auf kleinere Bereiche an der Burgruine Lichtenberg, im Auf3enbe-
reich gelegen.

Das Planungsgebiet befindet sich sidlich sowie 6stlich der Stadt Lichtenberg,
zwischen Lichtenberg und dem Issigauer Gemeindeteil Eichenstein. Der Geltungs-
bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ,Frankenwaldbriicke® umfasst
die geplanten Parkplatze sowie das Gebiet fir das geplante Besucherzentrum éstlich
des Frankenwaldsees und die umliegenden 6ffentlichen Verkehrsflachen. Weiterhin
sind die bestehenden Wirtschafts- bzw. Waldwege als geplante Zuwegungen zu den
Briicken, die Briicken selbst sowie ein Bereich der Burgruine Lichtenberg Teil des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Der Geltungsbereich umfasst im Osten die
Hollentalterrasse auf Issigauer Gemeindeseite sowie die Zuwegung in Richtung des
bestehenden Wanderparkplatzes bei Eichenstein und den Wanderparkplatz selbst.

Das Gelande ist sehr deutlich topographisch gepragt. Es entwickelt sich von rund
558 m NHN im Bereich des Frankenwaldsees auf etwa 540 m NHN an der Staats-
stralde St2195. Von dort steigt es auf rund 555 m NHN im Bereich des Briickenzu-
gangs der Hollentalbricke im Westen und auf rund 595 m NHN auf den Héllental-
terrassen im Osten. Im weiteren Verlauf am Einstieg zur Lohbachtalbriicke wird eine
Hohe von rund 565 m NHN erreicht, bei der Burgruine Lichtenberg erreicht das
Plangebiet eine Hohe von rund 550 m NHN. Dabei werden durch den Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Abbildung 2) Gberwiegend Forst-
und Waldflachen sowie Griinland und bereits bestehende Wege in Anspruch genom-
men.

Die Umgebung ist landlich gepragt und auch Lichtenberg selbst gehort mit 1051
Einwohnern (Stand 31.12.2018) zur Gruppe der kleinsten Stadte Deutschlands.

M175461/01 Version 1 BSG/WLR
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Abbildung 1. Lage des Untersuchungsgebiets und der geplanten Hangebriicken (rot) [13].
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Abbildung 2. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Frankenwaldbriicke", Planzeichnung
Entwurf vom 22.11.2022 [22].

3.2 Methodik und Berechnungsverfahren

Fur die Abschatzung der Immissionsbelastungen wurde das Screeningmodell
PROKAS [14] eingesetzt. Mit PROKAS kénnen der Einfluss der Strallenrandbe-
bauung in typisierter Form und die értlichen meteorologischen Daten in die Berech-
nungen einbezogen werden.

Fur die Beurteilung der Luftqualitat im Untersuchungsgebiet werden im vorliegenden
Gutachten als Leitkomponenten die Schadstoffe Stickstoffdioxid (NO2) und Fein-
staubpartikel PM1o betrachtet.

Die Berechnung der verkehrsbedingten Emissionen (Masse der von den Fahrzeugen
verursachten Schadstoffe) erfolgte entsprechend den Vorgaben der VDI-Richtlinie
.Kfz-Emissionsbestimmung“ [15] auf Grundlage der Verkehrsmengen (Abschnitt 4.1)
und der aktuellen Datenbank ,Handbuch fir Emissionsfaktoren des Stralenverkehrs
HBEFA® [6].

M175461/01 Version 1 BSG/WLR
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Die Menge der Staubemissionen aus dem Baubetrieb wurde mit einer konservativen
Schatzformel nach EPA AP-42 [2] berechnet.

Die Schadstoffhintergrundbelastung wurde auf Basis von Messdaten des Landes-
amtes fur Umwelt (LfU) angesetzt [7]. Fur die Immissionsberechnungen wurden lokal
reprasentative meteorologische Daten verwendet [10].

Mit PROKAS wurden die Schadstoff-Zusatzbelastungen durch die Emissionen des
Kfz-Straltenverkehrs bzw. die Emissionen in der Bauphase an ausgewahlten Unter-
suchungspunkten ermittelt. Die Schadstoff-Zusatzbelastung wurde der Hintergrund-
belastung Uberlagert. Die Parametrisierung der luftchemischen Umwandlung des von
Kraftfahrzeugen hauptsachlich emittierten NO in NO- erfolgt nach [3] [18].

Bei der Auswahl der Bebauungsparameter (Gebaudehdhe, Stral’enbreite und
Lickenanteil) wurde bewusst ein konservativer Ansatz mit einer eingeschrankten
Durchliftung der Stra3enziige gewahlt.

Ermittlung der Kurzzeitbelastungswerte

Die Betrachtung der PM+o-Kurzzeitbelastung erfolgt mithilfe der funktionalen Abhan-
gigkeit zwischen der Anzahl der Tage mit PM1o-Tagesmittelwerten grof3er als

50 ug/m? und dem PMyo-Jahresmittelwert, die in einem Forschungsprojekt der Bun-
desanstalt fiir StraRenwesen BASt aus Messdaten abgeleitet wurde [3]. Eine Uber-
schreitung des PM1o-Kurzzeitgrenzwerts wird mit diesem Ansatz fiir PM1o-Jahresmit-
telwerte ab 29 ug/m?® abgeleitet.

Nach einem Ansatz des Landesamtes fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
LANUYV von Nordrhein-Westfalen wird bei einem PM1o-Jahresmittelwert zwischen
29 pg/m® und 32 pg/m? die zulassige Anzahl von Uberschreitungen des Tagesmittel-
werts moglicherweise nicht eingehalten [8]. Dies zeigt, dass der PMo-Kurzzeitgrenz-
wert wesentlich strenger ist als der zulassige Jahresmittelwert fiir PM1o von 40 pg/m3.

Bezlglich NO; ist aus Messdaten der umgekehrte Zusammenhang bekannt. Hier ist
der Jahresmittelwert erwartungsgeman die kritischere GréRe. Unterschreitet die NO»-
Belastung im Jahresmittel den Grenzwert der 39. BImSchV von 40 pg/m?3, so ist im
Regelfall auch die Einhaltung der zuldssigen Uberschreitungshaufigkeit (18/Jahr) des
Stundengrenzwerts von 200 ug/m?® zu erwarten. Aus diesem Grund erfolgt im Zuge
des vorliegenden Berichts keine explizite Bestimmung und Bewertung der Uber-
schreitungshaufigkeit des NO,-Stundengrenzwerts.

M175461/01 Version 1 BSG/WLR
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4 Eingangsdaten und technische Grundlagen
4.1 Verkehrsdaten

Ber_1D.DOCX:06. 07. 2023

\\S-muc-fs01\allefirmen\M\Proj\175\M175461\M175461_01

Fir die Emissionsberechnungen wurden konservativ die Verkehrszahlen fir den
Prognose-Planfall 2030 mit 400.000 Besuchern pro Jahr aus der Verkehrsunter-
suchung Ubernommen [21]. In Abbildung 3 sind die verwendeten Verkehrsdaten
angegeben.

N BP Frankenwaldbriicke Hangebracken
A Verkehrsprognose Planfall 2030 Parkplatz
bei 400'000 Besucher/Jahr DTVw in Kfz/24h

DTVw /SVw in Kfz/24h

0-500

e 501 - 1000
@ 1001 - 5000
@ 5001 - 10000
@D 10001 - 15000
@D 15000

,,,,,

0 500 1’000 Meter

MULLER-BBM B I . |

Abbildung 3. Verkehrsdaten Prognose-Planfall 2030 mit 400.000 Besuchern pro Jahr [21],
Kartengrundlage: DOK10 © CC BY 4.0 [4].

Die Verkehrszahlen sind absolut héher als beim Planfall Wochenendtag mit 400.000
Besuchern pro Jahr und auch héher als im Planfall mit 200.000 Besuchern pro Jahr.
Die Angaben beinhalten die durchschnittlichen werktaglichen Verkehrsstarken

M175461/01 Version 1 BSG/WLR
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(DTVy) und die Schwerverkehrsmengen SV > 3,5t zGG". Im Sinne einer konser-
vativen Betrachtung wurden die werktaglichen Verkehrsstarken fir alle Tage des
Jahres (DTV) angesetzt.

Auf den berlcksichtigten StralRenabschnitten wurde nach [1] fir die Fahrzeugflotten-
zusammensetzung ein mittlerer Anteil der leichten Nutzfahrzeuge (< 3,5 t zGG) von
9 % am Leichtverkehr (Personenkraftwagen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge LNF)
und der Linien- oder Reisebusse von 13 % am Schwerverkehr angesetzt.

Emissionsberechnung StraRenverkehr

Die Ermittlung der motorbedingten Emissionen erfolgt nach der VDI-Richtlinie ,Kfz-
Emissionsbestimmung® [15] auf der Grundlage der Verkehrsdaten und dem einschla-
gigen Handbuch ,Emissionsfaktoren des Stra3enverkehrs HBEFA 4.2.2° [6]. In der
vorliegenden Untersuchung werden die v. a. vom Stralenverkehr emittierten Schad-
stoffe Stickstoffoxide (NOx bzw. NO und NO3) und Feinstaubpartikel (PM1o) behan-
delt. Neben den Partikeln im Abgas wurden zusatzlich auch nicht-motorbedingte Par-
tikelemissionen (non-exhaust) durch Abrieb und Aufwirbelung von Feinstaub nach
HBEFA 4.2.2 bertcksichtigt.

Das HBEFA gliedert die Verkehrssituationen anhand von vier Kategorien: Gebietstyp
(landlicher/stadtischer Raum), funktionale Stralentypen, Tempolimit und Verkehrszu-
stande (levels of service LOS). Die Straflentypen werden unterschieden nach Auto-
bahnen (AB), Fern- und Bundesstral3en (fern), Hauptverkehrsstraen (hvs), Haupt-
verkehrsstraen kurvig (hvsk), Sammelstralen (samm) und ErschlieRungsstrafen
(erschl). Die Verkehrsqualitat wird im HBEFA durch einen 5stufigen level of service
(LOS) klassifiziert. Zudem werden im HBEFA die Emissionsfaktoren fiir verschiedene
Langsneigungen der Strallen angegeben.

Die Emissionsfaktoren im vorliegenden Fall wurden fir den Gebietstyp ,landlicher
Raum® (L) und Hauptverkehrsstrafen (hvs) bzw. ErschlieBungsstralen (erschl)
ermittelt. Es wurden unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschrankungen auf den
StraRenabschnitten berlcksichtigt. In der Verkehrsuntersuchung [21] werden flr die
Verkehrsknoten im Untersuchungsgebiet gute Verkehrsqualitaten angegeben. Auf
den Stralen im Untersuchungsgebiet wurde die Verkehrsqualitat nach HBEFA den-
noch konservativ als ,dichter Verkehr” (LOS 2) eingestulft.

Die im Untersuchungsgebiet angesetzten Verkehrssituationen sind Abbildung 4 zu
entnehmen.

1

zGG: Zulassiges Gesamtgewicht

M175461/01 Version 1 BSG/WLR
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Abbildung 4. Verkehrssituationen im Untersuchungsgebiet entsprechend HBEFA [6],
Kartengrundlage: TopPlusOpen © OpenStreetMap-Mitwirkende [19].

Es werden die Emissionsfaktoren des HBEFA 4.2.2 fur die Verkehrsflottenzusam-
mensetzung des Bezugsjahr 20262 angesetzt. Dieser Ansatz ist konservativ, da auf-
grund der gesetzlichen Regelungen zur technischen Emissionsminderung in spateren
Jahren mit geringeren Emissionsfaktoren der Kraftfahrzeuge gerechnet werden kann.

In Tabelle 2 sind die verwendeten Emissionsfaktoren differenziert nach Leichtverkehr
LV (Pkw inkl. 9 % leichte Nutzfahrzeuge LNF) und Schwerverkehr SV (schwere Nutz-
fahrzeuge >3,5 t und 13 % Busse) zusammengefasst.

In diesem Jahr wird nach Angaben des Projekt-Rahmenterminplans voraussichtlich die
Fertigstellung der Briicke mdglich.

M175461/01 Version 1 BSG/WLR
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Tabelle 2. Emissionsfaktoren je Fahrzeug fir das Bezugsjahre 2026 nach HBEFA 4.2.2 [6].

.. NO, . M
Verkehrssituation 9% inkl. non-exhaust
neigung LV SV LV SV
in [mg/km] je Fahrzeug
Lhvs100d_2 +/-2% 160 910 32 140
Lhvs100d_4 +/-4% 200 830 32 140
Lhvs100d_6 +/-6% 260 770 33 140
Lhvs70d_6 +/-6% 240 830 36 360
Lhvs50d 0% 190 1150 35 360
Lhvs50d_2 +/-2% 190 1270 35 360
Lhvs50d_4 +/-4% 220 1020 35 360
Lhvs50d_6 +/-6% 260 970 36 360
Lhvsk50d_2 +/-2% 240 1610 36 360
Lhvsk50d_4 +/-4% 260 1'330 36 360
Lerschi50d_2 +/-2% 270 1210 38 510
Lerschi50d_4 +-4% 290 1°070 39 510
Lhvs100d_2 landlich, Hauptverkehrsstrale, Tempo 100, dichter Verkehr; Langsneigung +2%
Lhvs70d_6 landlich, Hauptverkehrsstrale, Tempo 70, dichter Verkehr; Langsneigung 6%
Lhvs50d landlich, Hauptverkehrsstrae, Tempo 50, dichter Verkehr; Langsneigung 0%
Lhvsk50d_4 landlich, Hauptverkehrsstrae, Tempo 50, dichter Verkehr; Langsneigung +4%

Lerschl50d_2 landlich, ErschlieBungsstrale, Tempo 50, dichter Verkehr; Langsneigung 2%

Die in Abbildung 5 flr die betrachteten Strallenabschnitte angegebenen Emissions-
quellstarken ergeben sich aus den im Abschnitt 4.1 aufgefiihrten Verkehrsmengen in
Verbindung mit den Emissionsfaktoren (Tabelle 2) bei den angesetzten Verkehrs-
situationen.
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Abbildung 5. Jahresmittlere Emissionsquellstéarken Prognose-Planfall 2030 mit 400.000
Besuchern pro Jahr mit einer Fahrzeugflotte des Jahres 2026 nach HBEFA 4.2.2 [€],
Kartengrundlage: TopPlusOpen © OpenStreetMap-Mitwirkende [19].
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4.3 Emissionsabschitzung Bauphase

Die voriibergehende Natur der Bauarbeiten unterscheidet sie von anderen Quellen
flichtiger Staube in Bezug auf Abschatzung und Kontrolle der Emissionen. Die Bau-
arbeiten bestehen aus einer Reihe verschiedener Vorgange, die jeweils mit ihrer
eigenen Dauer und ihrem eigenen Potenzial fur Staubentwicklung die Emissionen
pragen. Die Emissionen in der Bauphase wurden mit Hilfe einer vereinfachenden
Schatzformel der Environmental Protection Agency EPA [2] ermittelt, die auf einer
Reihe von Feldstudien beruht.

Basierend auf Feldmessungen der Gesamtschwebstaubkonzentrationen (TSP) im
Umfeld von Baustellen wird in [2] ein Emissionsfaktor fur Bautatigkeiten wie folgt
angegeben:

Emission TSP = 2,69 t/(haxMonat)

Diese Schatzung der Gesamtemissionen aus Bautatigkeiten flihrt nach EPA [2] zu
konservativ hohen Emissionswerten. Da der Emissionsfaktor auf TSP bezogen ist,
wurde zur Abschatzung von Feinstaub (PM1o) zur Berticksichtigung der KorngréRen-
verteilung ein Faktor von 0,62 nach VDI 3790 Blatt 4 [17] angesetzt.

Die Emissionen wurden entsprechend den Flachen der Baufelder an den Briicken-
kopfen berechnet (Tabelle 3 und Abbildung 6). Es wurde konservativ angenommen,
dass die Bautatigkeit an 365 Tagen im Jahr stattfindet.

Tabelle 3. PM+1o-Emissionen aus der Bautatigkeit nach EPA AP-42 [2].

Emission in [kg/a]

Baubereich Fliche [m?] PM10
Lohbachbriicke WEST 785.8 1572.7
Lohbachbriicke OST 1286.3 2574.3
Hollentalbriicke WEST 2021.4 4045.5
Hollentalbriicke OST 3179.3 6362.9
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Abbildung 6. Baufelder der Frankenwaldbriicken [12], Kartengrundlage: TopPlusOpen
© OpenStreetMap-Mitwirkende [19].
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4.4 Meteorologische Daten

Fur die Berechnung der Schadstoffimmissionen werden Angaben Uber die Haufigkeit
verschiedener Ausbreitungsverhaltnisse in den unteren Luftschichten bendétigt, die
durch Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Stabilitat der Atmosphare definiert
sind. Hierflr sind meteorologische Daten zu verwenden, die fir das Untersuchungs-
gebiet charakteristisch sind.

Fur die vorliegende Immissionsabschatzung wurden die Daten der Station Plauen
(reprasentatives Jahr 2016 flr den Zeitraum von 2014 bis 2019) des Deutschen
Wetterdienst verwendet [10]. Die Abbildung 7 zeigt die Haufigkeitsverteilung von
Windrichtung und Windgeschwindigkeit an der Station. Die Windrichtungsverteilung
am Standort weist ein deutliches Primarmaximum bei sudsudwestlichen Windrich-
tungen auf sowie ein weniger stark ausgepragtes Sekundarmaximum aus nordnord-
Ostlichen Windrichtungen. Die mittlere Windgeschwindigkeit in der Messhohe 15 m
betragt ca. 2,5 m/s.

Plauen 2016

w o
DWD-Station - Nr. 03946 Haufigkeit ABK kleiner 1.4 m/s
geogr. Lange  :12.13 | :14.0 % —— 14bis2.3m/s
geogr. Breite :50.48 Il 1243 % —— 2 4 bis 3.8 m/s
Messhéhe 15 m /1 1326 % .

. 1 3.9bis6.9m/s
Windgeschw. :2.5m/s 2 :17.8%

v 2 7.0% I 7.0 bis 10 m/s

v 4.4 % [ ] gréBer10mis

Abbildung 7. Haufigkeitsverteilung von Windrichtung und Windgeschwindigkeit an der DWD-
Station Plauen im Jahr 2016 [10].
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4.5 Hintergrundbelastung

Die Gesamt-Immission (Konzentration) eines Schadstoffs setzt sich aus der lokal
vorhandenen Hintergrundbelastung und der Zusatzbelastung zusammen, die von den
in den Ausbreitungsrechnungen bericksichtigten Emissionen verursacht wird. Die
lokale Hintergrundbelastung resultiert aus der Uberlagerung von Schadstoffen aus
Uberregionalem Ferntransport und aus Industrie, Hausbrand sowie anderen bei den
Ausbreitungsrechnungen nicht bertcksichtigten Quellen. Es ist die Schadstoffbe-
lastung, die im Untersuchungsgebiet ohne die explizit in den Ausbreitungsrech-
nungen einbezogenen Quellen vorliegen wurde.

Zur Ableitung der Hintergrundbelastung werden in der Regel Messdaten von luft-
hygienischen Messstationen im Einzugsbereich des Untersuchungsgebietes auf ihre
Verwendbarkeit hin analysiert und bewertet. Aus dem Untersuchungsgebiet (KIESA-
Gelande) liegen keine Messdaten vor.

In den Bundesléndern bestehen jeweils Landesmessnetze zur Uberwachung der
Luftqualitat. Die Messstationen werden von den Betreibern entsprechend ihrer Lage
in Bezug zu den wesentlichen Emittenten klassifiziert. Das Umweltbundesamt stellt in
Form von Jahresbilanzen die Messergebnisse aller Bundeslander zur Verfigung [20].

Das Bayerische Landesamt fir Umwelt (LfU) betreibt das Lufthygienische Landes-
Uiberwachungssystem Bayern (LUB). An den Stationen werden kontinuierlich u. a. die
bodennahen Konzentrationen von Luftschadstoffen gemessen. Die statistischen
JahreskenngréfRen der Messwerte werden in Jahresberichten veréffentlicht [9].

Das LfU hat fur das hier betrachtete Untersuchungsgebiet eine Abschatzung der
Hintergrundbelastung auf Basis der Messdaten der LUB-Messstationen

- Arzberg, Egerstralle

- Bamberg, Léwenbricke

- Hof, LfU

- Kulmbach, Konrad-Adenauer-Strale

durchgefuhrt [7]. Diese Messstationen sind als ,(vor)stadtische Hintergrundstandorte®
eingestuft. Zur Ermittlung der Hintergrundbelastung wurden die Messdaten der
Kalenderjahre 2020, 2021 und 2022 herangezogen.

Unter der Voraussetzung, dass sich im Einflussbereich keine markanten Emittenten
befinden, wurden vom LfU folgende Hintergrundbelastungen [7] abgeschatzt:

- 16 pg/m3 fir NO,
- 14 pg/m3fir PMyo

Diese Jahresmittelwerte wurden in der Immissionsprognose als Hintergrundbelastung
angesetzt.
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5 Ergebnisse und Beurteilung

5.1 Immissionsabschatzung Betrieb der Anlage Planfall 2030
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Mit PROKAS wurden fur den Prognose-Planfall 2030 mit 400.000 Besuchern pro
Jahr die durch den Verkehr auf den bericksichtigten StralRenabschnitten bedingten
Immissionszusatzbelastungen ermittelt und der Hintergrundbelastung tberlagert. Als
Ergebnisse der Berechnungen liegen die prognostizierten Immissionsbelastungen fur
die Komponenten NO2 und Feinstaub (PM1o) vor.

Abbildung 8 zeigt die fur die Ermittlung der verkehrsbedingten Luftverunreinigungen
an der nachstgelegenen Wohnbebauung ausgewahlten Untersuchungspunkte. In der
Tabelle 4 sind die prognostizierten Immissionsbelastungen aufgefihrt. Die an diesen
Punkten ermittelten Gesamtbelastungen stehen reprasentativ fur die beurteilungs-
relevanten Bereiche.
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Abbildung 8. Untersuchungspunkte Immissionsprognose, Kartengrundlage: TopPlusOpen
© OpenStreetMap-Mitwirkende [19].
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Tabelle 4. Immissionen Prognose-Planfall 2030 mit 400.000 Besuchern pro Jahr, ermittelt mit
einer Fahrzeugflotte des Jahres 2026 an ausgewahlten Untersuchungspunkten (Abbildung 8).

NO, PM,, PM,,-TM>50
Untersuchungspunkt Jahresmittelwerte Anzahl
[Mg/m?] [Hg/m?] [-]
Immissionen Planfall Prognose 2030/2026
i01 16 14 3
i02 16 14 3
i03 20 15 3
i04 19 15 3
i05 21 16 3
i06 21 15 3
i07 22 16 3
i08 22 16 4
i09 21 16 3
Grenzwert 40 40 35

Da die Immissionszusatzbelastungen unter Beriicksichtigung von lufthygienisch un-
gunstigen Ansatzen und unter Berucksichtigung der Verkehrsprognose 2030 mit
einer Fahrzeugflotte des Jahres 2026 ermittelt wurden, stellen die Prognosen einen
konservativen Ansatz dar. Es ist aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur tech-
nischen Emissionsminderung in spateren Jahren mit geringeren Emissionsfaktoren
der Kraftfahrzeuge zu rechnen.

Die mit dem Screeningmodell PROKAS abgeschatzten Immissionen liegen fir NO»
und PM1o an allen Untersuchungspunkten deutlich unter den Grenzwert gemaf der
39. BImSchV von 40 ug/m3fiir den Jahresmittelwert. An den Untersuchungspunkten
werden auch die nach der 39. BImSchV zuldssigen 35 Uberschreitungstage fiir den
PM1o-Tagesmittelwert nicht erreicht. Der Grenzwert wird somit eingehalten.

Die héchsten Immissionen wurden fir die straRennahen Untersuchungspunkte be-
stimmt. Die NO,-Jahresmittelwerte der Abschatzung erreichen maximal 22 ug/m3. Fir
die PM1o-Jahresmittelwerte maximal 16 ug/m?.

Im Untersuchungsgebiet kommt es nach den Ergebnissen der vorliegenden Ab-
schatzung im Prognose-Planfall 2030 mit 400.000 Besuchern pro Jahr zu keinen
Uberschreitungen der Grenzwerte nach 39. BImSchV zum Schutz der menschlichen
Gesundheit fir die betrachteten Luftschadstoffe Stickstoffdioxid NO2 und Feinstaub-
partikel PM1o.
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5.2 Immissionsabschatzung Bauphase

Mit PROKAS wurden die durch den Baustellenbetrieb konservativ abgeschatzten
Emissionen (Abschnitt 4.3) bedingten Immissionszusatzbelastungen an den ausge-
wahlten Untersuchungspunkten (Abbildung 8) ermittelt. In Tabelle 5 sind die fir die
Bauphase prognostizierten Immissionszusatzbelastungen aufgefihrt.

Tabelle 5. Immissionszusatzbelastungen Abschatzung Bauphase an den ausgewahlten
Untersuchungspunkten (vgl. Abbildung 8).

PM,,-Zusatzbelastung
Untersuchungspunkt

Jahresmittelwert
[Hg/m’]
i01 0,1
i02 0,2
i03 0,3
i04 0,5
i05 0,4
i06 0,4
i07 0,5
i08 0,0
i09 0,0

Die maximale PM1o-Zusatzbelastung an den ausgewahlten Untersuchungspunkten ist
0,5 pg/m3 (Jahresmittelwert). Selbst wenn die o. a. konservativ abgeschatzten PM1o-
Zusatzbelastung den in Tabelle 4 fir den Planfall 2030 angegeben PM1o-Jahres-
mittelwerten Uberlagert werden, ergibt es maximal 16 ug/m3.

Im Untersuchungsgebiet kommt es nach den Ergebnissen der vorliegenden konser-
vativen Abschatzung auch in der Bauphase der Frankenwaldbriicken zu keinen Uber-
schreitungen der Grenzwerte nach 39. BImSchV zum Schutz der menschlichen
Gesundheit fir die Feinstaubpartikel PM+.
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